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N A R Z Ę D Z I A  M A Ł E J  M E C H A N I Z A C J I  S P I T Z N A S



DANE TECHNICZNE I AKCESORIA

Mieszadła

Nr kat.

Mieszadła Średnica Długość    Typ*     Nr katalogowy           
mm mm
100 600         A     9 7001 0010
120 600         A     9 7001 0020
100 600         B     9 7002 0010
120 600         B     9 7002 0020
135 600         B     9 7002 0030
160 600         B     9 7002 0040
120 600         C     9 7003 0010
140 600         C     9 7003 0020
160 600         C     9 7003 0030
120 590         D     9 7004 0010
150 500         D     9 7004 0020

*Typ / Zastosowanie           

A - Mieszadło okrąłge do płynnych materałów o niskiej lepkości
B - Mieszadło wstążkowe do materiałów o wysokiej lepkości
C - Mieszadło moździeżowe do gotowej zaprawy, wapna i betonu
D - Mieszadło dyskowe tylko do płynny materiałów

Akcesoria 

Przedłużenia:

Długość                                      Nr katalogowy
mm
250                                     9 7005 0010
400                                     9 7005 0020

Stojak :

Wysokośc          Zacisk              Rozmiar         Waga       Nr katlogowy
                       (średnica)          podstawy

  mm                    mm                   mm                 kg
1500              43, 46, 60        500x700        17.5       9 7006 0010
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1)Zawór obrotowy  2)Zawór dźwigniowy                                                                        Parametry zasilania dla ciśnienia zasilania 6 bar

  1.4
  1.4
  1.9
  1.9
  1.4
  1.4
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6.8
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10.5
8.7
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Model Max. śr. 

mieszadła

mm

ATEX
Ilość 

substancji 

mieszanej

kg

Moc

kW

          Prędkość

1-szy bieg    2-gi bieg

1/min       1/min

Przyłącze 

powietrza

Zużycie 

powietrza

   m³/min

   Waga

kg
<2.5
<2.5
<2.5
<2.5
<2.5
<2.5

Poziom 

drgań

m/s²
79
79
80
80
79
79

Poziom 

hałasu

dB(A)

IM2cT688

88 IM2cT6

Dane techniczne

20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 29 tel. (081) 444 31 06 do 08, fax (081) 746 58 70, www.transtools.pl e-mail: info@transtools.pl

W Y C Z N Y  P R Z E D S T A W I C I E L  F I R M Y   W  P O L S C E

ZESPO Y FILTRUJ CO-SMARUJ CE
Moc i ywotno  narz dzi pneumatycznych zale y od czysto ci powietrza zasilaj cego oraz jako ci smarowania. 
Spr one powietrze zawiera kondensat pary wodnej oraz zanieczyszczenia mechaniczne. To z ich powodu ma-
szyny z nap dem pneumatycznym ulegaj  awariom. Zespo y ltrujaco-smaruj ce Spitznas nale y stosowa  na 
przewodach zasilaj cych wszelkiego typu urz dzenia pneumatyczne, które wymagaj  smarowania mg  olejow , 
takich jak: pi y, szli erki, wiertarki, klucze udarowe, maszyny nap dowe i inne.

Zmiany techniczne zastrzeżone.


