
DANE TECHNICZNE
Max moment obrotowy 2700 Nm
Zasilanie (silnik bezszczotkowy) 36 V 
Źródło zasilania 2 akumulatory 36V 8.0Ah
Waga bez akumulatorów 17.3 kg

NR-25B
Zakrętarka NR-25B poszerza rodzinę narzędzi CEMBRE
zasilanych akumulatorowo i stanowi doskonałą
alternatywę dla narzędzi spalinowych.

Wyjątkowo praktyczna i przyjazna środowisku.
Zaprojektowana specjalnie do prac torowych.

Ładowarka pozwala na jednoczesne ładowanie 
dwóch akumulatorów. Czas ładowania to tylko 120 
minut.

Z maksymalnym momentem obrotowym o wartości
2700 Nm zakrętarka NR-25B jest najmocniejszą oraz
najbardziej wszechstronną zakrętarką dostępną na 
rynku.

Stopień ochrony przed deszczem IP44M wraz
z systemem tłumienia drgań sprawiają, że praca
zakrętarką gwarantuje wysoką wydajność oraz pełne
bezpieczeństwo operatora.

NR-25B ZAKRĘTARKA AKUMULATOROWA 

TYP

NR-25B

NR-25BE

NR-25BA

Autoryzowany dystrybutor na terenie Polski
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Waga akumulatorów 3,8 kg (1.9 kg x 2 szt)
Waga z akumulatorami 21.1 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 728 x 437 x 307 mm

od -20°C do +50°C
Stopień ochrony IP44M
Poziom wibracji 4.1m2

Wyposażona w oświetlenie LED
System amortyzatorów minimalizujący drgania

Zakres temperatury roboczej

Pięciostopniowa regulacja momentu obrotowego
Elektroniczny panel sterowania


